Sicherheitsdatenblatt
gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : ROTEC ABS Standard
Uberarbeitet am : 01.01.2023 Version (Uberarbeitung) : 1.0.3 (1.0.1)
Druckdatum : 05.01.2023

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
ROTEC ABS Standard (ROMO030001)
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Polymerzubereitungen und -verbindungen
Bemerkung
Nur zur Verwendung in Industrieanlagen.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant
Romira GmbH
StraBBe : SiemensstraBe 1-3
Postleitzahl/Ort : 25421 Pinneberg

Ansprechpartner fiir Informationen :
Abteilung ROM Safety

Telefon : +49 (0) 4101 706-777

E-Mail: safety@romira.de

1.4 Notrufnummer

ROMIRA GmbH
+49 (0) 4101 706-317
(Mo. - Do. 08:00 - 16:30, Fr. 08:00 - 15:30)

1.2

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Keine
2.2 Kennzeichnungselemente
Keine

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Gefédhrliche Inhaltsstoffe
Keine
Zusatzliche Hinweise
Alle Inhaltsstoffe dieses Gemisches wurden gemaB REACH-Verordnung registriert.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn maglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt
vorzeigen). In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
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Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
Bei Hautkontakt
Nach Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt betroffene Hautpartie rasch mit Wasser kihlen. Erstarrtes Produkt
nicht von der Haut abziehen. Arztliche Behandlung notwendig.
Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spiilen und
Augenarzt aufsuchen. Unverletztes Auge schiitzen.
Nach Verschlucken
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspiilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort
medizinische Hilfe holen.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
alkoholbesténdiger Schaum Wasser im Uberschuss Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2) Stickoxide (NOx). Cyanwasserstoff (Blausaure)
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im
Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation
oder Gewadsser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen
anzuwendende Verfahren

Fir ausreichende Liftung sorgen. Staubbildung vermeiden. Personliche Schutzausriistung verwenden. Besondere
Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Kanalisation abdecken. Nicht in den Untergrund/Erdreich
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaB Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Alle Arbeitsverfahren sind grundsatzlich so zu gestalten, dass folgendes so gering wie mdglich ist: Einatmen von
Stduben/Partikeln Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Es wird empfohlen alle
Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Augenkontakt Das Material nur an Orten
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verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen ferngehalten werden. Personliche Schutzausriistung
tragen (siehe Abschnitt 8).
SchutzmaBnahmen

BrandschutzmaBBnahmen

Erdung von Behaltern, Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. MaBnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen.

MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Fiir ausreichende Belliftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

UmweltschutzmaBnahmen
Siehe Abschnitt 8.
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdaume und Behdlter
Nur im Originalbehdlter aufbewahren/lagern. Ausreichende Lagerraumbeliiftung sicherstellen.
Zusammenlagerungshinweise
Lagerklasse : 11
Lagerklasse (TRGS 510) : 11
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellifteten Ort aufbewahren.
Schiitzen gegen : Feuchtigkeit. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Enthalt keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, fiir die ein Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist.

Arbeitsplatzgrenzwerte

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )
Grenzwert : nicht relevant

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz
Hautschutz
Handschutz
Handschutz ist nicht erforderlich.

Zusatzliche HandschutzmaBnahmen : Handschuhe nicht im Bereich drehender Maschinenteile oder Werkzeuge
tragen.

Korperschutz
Geeigneter Korperschutz : Laborkittel Overall Einweganzug
Bemerkung : Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen. Cremes sind kein Ersatz fiir
Korperschutz.
Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertiiberschreitung
Geeignetes Atemschutzgerat
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Halbmaske oder Viertelmaske: Maximale Einsatzkonzentration fiir Stoffe mit Grenzwerten: P1-Filter bis max. 4-
facher Grenzwert; P2-Filter bis max. 10-facher Grenzwert; P3-Filter bis max. 30-facher Grenzwert.

Bemerkung

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel)
anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsiiberschreitung muss
Isoliergerat benutzt werden!

Allgemeine Hinweise

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand : fest: Granulat
Geruch
charakteristisch
Sicherheitstechnische Kenngro3en
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : 100-120 °C
Zersetzungstemperatur : > 280 °C
Flammpunkt : nicht anwendbar
Ziindtemperatur : > 300 °C
Dichte : (20°C) ca. 1,05 g/cm?
9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitdt
Bei bestimmungsgemaBer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfahig; jedoch fiihrt die Anreicherung von Feinstaub zur
Staubexplosionsgefahr.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemaBer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.

10.5 Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid Kohlendioxid (CO2) Stickoxide (NOx). Cyanwasserstoff (Blausaure)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Es liegen keine Informationen vor.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.
12.6 Endokrinschddliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren. Vor der Eigenentsorgung des Abfalls ist zu priifen, ob Uberlassungpflichten oder
Andienungspflichten zu beachten sind. Entsorgung gemaB Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG). Nicht
kontaminierte und restentleerte Verpackungen konnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte
Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4 Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.5 Umweltgefahren
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine
14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse
Einstufung gemaB VwVwS - Klasse : 1 (Schwach wassergefdhrdend)
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
Keine

16.2 Abkiirzungen und Akronyme
Keine

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine

16.4 Wortlaut der H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volltext)
Keine

16.5 Schulungshinweise
Keine

16.6 Zusatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes

ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.

Seite : 6/ 6

(DE/D)




